
TABELLA TECNICA

DESCRIZIONE COD.

Top di gamma è la SEACORE 
1000. Utilizza la COLONNA PRO-
FESSIONALE SEAPSTAND1000 e 
il motore trifase SSR75. Questo 
sistema con potenza di 7500 
W permette di eseguire caro-
taggi di 1000 mm di diametro 
e 1080 mm di profondità senza 
utilizzo di prolunghe. Dotata di 
stabilizzatore è particolarmente 
indicata per carotaggi continui 
di grandi diametri, la COLONNA 
PROFESSIONALE 1000 permette 
fori inclinati di 60° sia anterior-
mente che posteriormente.

SEACORE 1000SEACORE 1000

N.B.: Corona diamantata non inclusa

Interamente costruita in acciaio 

Superfici completamente liscie per 
una maggior facilità di lavaggio

Esente da manutenzione grazie ai 
cuscinetti in acciaio inox

Esente da vibrazioni 

Fornita con ruote per un facile trasporto

Ad acqua con motore da 7500 W - 400 V

Attacco: 1”1/4

3 Velocità motore selezionabili meccanicamente.
1 - 80 giri/min. 2 - 160 giri/min. 3 - 250 giri/min. 

Adatto per forature max di 1000 mm

Corsa utile: 1080 mm

Sgancio rapido del motore

Cremagliera opposta al lato motore

Inclinabile a 60°

Peso colonna: 37 kg Peso motore: 19,5 kg

Tassello a barra M12
Bussolotto M12

Chiave da 41 e 32
Colonna Professionale SEAPSTAND1000

Motore per carotatrici professionali mod. SSR75
Carotatrice professionale completa di accessori e motore

TASSELLO
BUSSOM12KITM

CHIAVE41
PSTAND1000

SSR75
SEACORE1000


