
TABELLA TECNICA

DESCRIZIONE COD.

La SEACORE 500 utilizza il motore SEM 52 e la 
COLONNA PROFESSIONALE SEAPSTAND400 
ed è particolarmente adatta ai lavori piu’ 
gravosi. Grazie al distanziale in dotazione, il 
sistema è in grado di eseguire carotaggi fino 
a 500 mm di diametro e sino a una profondità 
massima di 690 mm. Le ruote facilitano 
la movimentazione. Il sistema permette 
fori inclinati di 60° sia anteriormente che 
posteriormente.

N.B.: Corona diamantata non inclusa

Interamente costruita in acciaio 

Superfici completamente liscie e rettiffi-
cate per una maggior facilità di lavaggio

Esente da manutenzione grazie ai cusci-
netti in acciaio inox

Esente da vibrazioni 

Fornita con ruote per un facile trasporto

Ad acqua con motore da 5200 W - 400 V

Attacco: 1”1/4

3 Velocità motore selezionabili meccanicamente.
1 - 140 giri/min. 2 - 240 giri/min. 3 - 430 giri/min.

Adatto per forature max di 500 mm

Corsa utile: 690 mm

Sgancio rapido del motore

Altezza colonna: 1350 mm

Inclinabile a 60°

Peso colonna: 26 kg Peso motore: 22,9 kg

Tassello a barra M12
Bussolotto M12

Chiave da 41 e 32
Colonna Professionale SEAPSTAND400

Distanziale 90 mm
Motore per carotatrici professionali mod. SEM 52

Carotatrice professionale completa di accessori e motore
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