
TABELLA TECNICA

LISTINO €DESCRIZIONE COD.

SEADRILL 200SEADRILL 200
La SEADRILL 200, ottenuta dal 
montaggio del SEADRILL 2000A 
sulla COLONNA SEASTAND 200, 
è un sistema di carotaggio per 
forature fino a 205 mm. Si distingue 
per la sua versatilità grazie al 
favorevole rapporto peso/potenza 
e per la possibilità di essere fissata 
sia tramite l’ apposito tassello in 
dotazione sia attraverso fissaggio 
sottovuoto per il quale è già 
predisposta. È possibile effettuare 
carotaggi inclinati di 45°.
Base in acciaio di dimensioni 
ridotte per essere posizionata più 
agilmente.

Sistema di sgancio a collare rapido 

Scorrimento del carrello a cusci-
netti

Fornita di bolla per un rapido livel-
lamento 

Motore: SEADRILL 2000A

Attacco: 1”1/4 e 1/2 Gas

Adatto per forature max di 205 mm

Corsa utile: 510 mm
Altezza colonna: 850 mm

Sgancio rapido del motore

Cremagliera e colonna in un’unica fusione 

Basamento in acciaio

Inclinabile a 45°

Peso colonna: 11,5 kg       Peso motore: 7 kg

A norma CE

N.B.: Corona diamantata non inclusa

TASSELLO
BUSSOM12KITF

CHIAVE41
STAND200

SEADRILL2000A
SEADRILL200

SEAVACUUM
SEAWET200

ACCESSORI OPZIONALI 

Tassello a barra M12
Bussolotto M12

Chiave da 41 e 32
Colonna SEASTAND200

Carotatore professionale SEADRILL 2000A
Carotatrice professionale completa di accessori e motore

Pompa del vuoto
Raccogli acqua


