
TABELLA TECNICA

LISTINO €DESCRIZIONE COD.

SEAPLATE 63/460 SEAPLATE 63/460 
Diesel Diesel RReversibileeversibile

Forza Centrifuga 63 Kn

Larghezza piastra 750 mm  

Potenza motore 7,9 Kw / 11 Cv

Lunghezza piastra 900 mm

Giri motore 3600 giri/min

Motore Hatz 1B50 Diesel

Pressione statica sulla superficie 0,067 Kg/cm2

Frequenza della vibrazione 70 Hz

Dotata di contaore

Velocità Max 25 Mt/Min - Pendenza Max 30%

Kit ruote escluso - Peso: 460 Kg

Dimensioni (LxWxH) 900x750x1040 mm 

TABELLA TECNICA

DESCRIZIONE COD.
Piastra Vibrante Professionale Seaplate 460/63 reversibile

motore Diesel Hatz accensione elettrica
SEAPLATE46063RD

Motorizzata honda 

Piastra in acciaio sinonimo 
di  maggior durata

Dotata di gancio di solle-
vamento e ruote incluse nel 
prezzo 

Dotata di contaore

Potenti macchine per la compattazione, particolarmente adatte per la 
compattazione del terreno. Uno stile moderno unito ad un effetto ad alta 
compattazione e ad un telaio protettivo la rendono una macchina robusta 
ed essenziale. Dotata di leva dell’acceleratore sull’impugnatura, di controllo 
regolare della velocità di marcia cosi come di un sistema di controllo della 
corsa idraulica. Ha inoltre uno speciale sistema di accumulatore gel resistente 
alle vibrazioni. Avanzato sistema idraulico con disaerazione e regolazione 
automatiche. Su richiesta è possibile avere dei coperchi laterali predisposti per 
il funzionamento in trincea. Disponibile in versione Diesel con motore Hatz.


