
SEACUT900SSEACUT900S

Sega murale a scorrimento diametro 900 mm ad Alta Frequenza
Guida di scorrimento L. 2,18 mt per SEACUT900S
Guida di scorrimento L. 1,09 mt per SEACUT900S

Convertitore frequenza per SEACUT900S
Radio control box con display per SEACUT900S

SEACUT 900S è una macchina tagliamuri ad alta frequen-
za con scorrimento su binario, adatta al taglio del cemento 
armato, pietra e mattone. Consente tagli con profondità 
massima di 390 mm. Il motore ad alta frequenza è raffred-
dato ad acqua, con alimentazione trifase e una potenza in 
continuo di 14 Kw. Grazie al pratico telecomando wireless è 
possibile utilizzare la macchina in piena sicurezza. SEACUT 
900S viene fornita di pratico trolley per trasportare agil-
mente la macchina, carter e telecomando.

SPECIFICHE TECNICHE

DESCRIZIONE COD.

Voltaggio

Potenza

Disco in partenza Ø

Disco massimo utilizzabile Ø

Foro del disco Ø

Peso testa con motore e carter

U.M.

V

kW

mm

mm

mm

Kg

TRIFASE 

400

14

750

914

25,4

37,5

SEACUT900S
SEACUT900WS7542
SEACUT900WS7544
SEACUT900FU15D
SEACUT9007556F


